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Rohrschlitten
· in Standard oder Sonderausführung
· aus Profilstahl  oder als Schweißkonstruktion
· als Gleit– oder Festpunktlager
· Abhängungen
Werkstoffe:

S235JRG2
warmfeste Stähle (HII, 16Mo3, 13CrMo45)
rostfreie Stähle (1.4301, 14541, 1.4571)

Oberflächen:
roh, feuerverzinkt, lackiert gem. Werkstandard 
oder Kundenspezifikation

Systeme und Komponenten zur  Schraub– oder 
Klemmbefestigung  von Rohrlagern 

· als Gleitlager in Standardausführung oder reibungs-
arm mit gekammerter PTFE-Einlage

· als Führungslager mit und ohne Abhebesicherung
· als Festpunkt

Werkstoffe:
Stahlguß (GS 45)
Temperguß (GTW 40)
S235JRG2 (als Schweißkonstruktion)

Oberflächen:
feuerverzinkt (Standard) oder  lackiert gem. 
Kundenspezifikation
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T 30 B  - T 30 KK
Basisprofil TB 30

Standardrohrlager
T-Auflager
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T 30 B  - T 30 KK
Basisprofil TB 30

Type T 30C / T 30K Type T 30CC /T 30KK

Nenn-
weite

Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN
bei 100°C

Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 35 46 0,6 0,6 1,3 0,9 1,3 1,3 2,6 1,8

20 3/4" 27 35 48 0,8 0,8 1,5 0,9 1,5 1,5 3 1,8

25 1" 34 35 52 0,9 0,9 1,8 0,9 1,8 1,8 3,5 1,9

32 1 1/4" 43 35 56 1 1 2,1 1,0 2,1 2,1 4,1 1,9

40 1 1/2" 49 35 59 1,1 1,1 2,2 1,0 2,2 2,2 4,5 2,0

50 2" 61 36 66 1,8 1,8 3,6 1,4 3,6 3,6 7,2 2,6

65 77 36 74 2 2 4,1 1,4 4,1 4,1 8,1 2,8

80 3" 89 36 80 2,2 2,2 4,3 1,5 4,3 4,3 8,7 3,0

100 4" 115 38 95 3,7 3,7 7,4 2,6 7,4 7,4 14,8 5,1

125 5" 140 38 108 3,7 3,7 7,4 2,8 7,4 7,4 14,8 5,6

150 6" 169 38 122 3,7 3,7 7,4 3,1 7,4 7,4 14,8 6,1

Nennlast in kN
bei 100°C

175 194 38 135 3,7 3,7 7,4 3,5 7,4 7,4 14,8 6,8

200 8" 220 38 148 3,7 3,7 7,4 3,7 7,4 7,4 14,8 7,3

Bestellbeispiel (Standardausführung): T 30 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 
Rohrschellen Ø169 (DN 150) gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung 
CC); Schlittenbreite B=60mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoff-
gruppe 0 (=ohne Angabe): Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): T 30 KK 200 H=160 L=400 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 Rohrschel-
len Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um ca. 45° geneigt (Ausführung KK); Höhe 
H=130mm (Ù H1=22mm); Schlittenbreite B=60mm gem. Maßblatt, Länge 
L=400mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Rohrschellen aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe  30mm<H1£38mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),

Type T 30 B Type T 30 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 35 46 0,3 0,3 0,6 0,8 0,6 0,6 1,3 1,5

20 3/4" 27 35 48 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 1,6

25 1" 34 35 52 0,4 0,4 0,9 0,8 0,9 0,9 1,8 1,6

32 1 1/4" 43 35 56 0,5 0,5 1,0 0,8 1,0 1,0 2,1 1,7

40 1 1/2" 49 35 59 0,6 0,6 1,1 0,9 1,1 1,1 2,2 1,7

50 2" 61 36 66 0,9 0,9 1,8 1,1 1,8 1,8 3,6 2,1

65 77 36 74 1,0 1,0 2,0 1,2 2,0 2,0 4,1 2,3

80 3" 89 36 80 1,1 1,1 2,2 1,2 2,2 2,2 4,3 2,4

100 4" 115 38 95 2,2 2,2 4,4 1,9 4,4 4,4 8,8 3,8

125 5" 140 38 108 2,4 2,4 4,7 2,1 4,7 4,7 9,5 4,2

150 6" 169 38 122 2,5 2,5 5,1 2,4 5,1 5,1 10,1 4,6

Nennlast in kN
bei 100°C
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T 60 B  - T 60 KK
Basisprofil T 60
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Standardrohrlager
T-Auflager
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T 60 B  - T 60 KK
Basisprofil T 60

Type T 60C / T 60K Type T 60CC /T 60KK

Nenn-
weite

Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN
bei 100°C

Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 65 76 0,4 0,4 0,8 1,3 0,8 0,8 1,6 2,6

20 3/4" 27 65 78 0,5 0,5 0,9 1,3 0,9 0,9 1,9 2,6

25 1" 34 65 82 0,6 0,6 1,1 1,4 1,1 1,1 2,2 2,7

32 1 1/4" 43 65 86 0,7 0,7 1,3 1,4 1,3 1,3 2,7 2,7

40 1 1/2" 49 65 89 0,7 0,7 1,5 1,4 1,5 1,5 3 2,8

50 2" 61 66 96 1,2 1,2 2,5 1,8 2,5 2,5 5 3,5

65 77 66 104 1,4 1,4 2,9 1,9 2,9 2,9 5,8 3,6

80 3" 89 66 110 1,6 1,6 3,2 2,0 3,2 3,2 6,3 3,8

100 4" 115 68 125 3,4 3,4 6,7 3,0 6,7 6,7 13,4 6,0

125 5" 140 68 138 3,4 3,4 6,7 3,3 6,7 6,7 13,5 6,4

150 6" 169 68 152 3,4 3,4 6,7 3,5 6,7 6,7 13,5 6,9

Nennlast in kN
bei 100°C

175 194 68 165 3,4 3,4 6,7 3,9 6,7 6,7 13,5 7,7

200 8" 220 68 178 3,4 3,4 6,7 4,1 6,7 6,7 13,5 8,1

Bestellbeispiel (Standardausführung): T 60 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 
Rohrschellen Ø169 (DN 150) gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung 
CC); Schlittenbreite B=60mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoff-
gruppe 0 (=ohne Angabe): Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): T 60 KK 200 H=160 L=400 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 Rohrschel-
len Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um 45° geneigt (Ausführung KK); Höhe 
H=160mm (Ù H1=52mm); Schlittenbreite B=60mm gem. Maßblatt, Länge 
L=400mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Rohrschellen aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 40mm<H1£68mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),

Type T 60 B Type T 60 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 65 76 0,2 0,2 0,4 1,2 0,4 0,4 0,8 2,3

20 3/4" 27 65 78 0,2 0,2 0,5 1,2 0,5 0,5 0,9 2,4

25 1" 34 65 82 0,3 0,3 0,6 1,3 0,6 0,6 1,1 2,4

32 1 1/4" 43 65 86 0,3 0,3 0,7 1,3 0,7 0,7 1,3 2,5

40 1 1/2" 49 65 89 0,4 0,4 0,7 1,3 0,7 0,7 1,5 2,5

50 2" 61 66 96 0,6 0,6 1,2 1,5 1,2 1,2 2,5 2,9

65 77 66 104 0,7 0,7 1,4 1,6 1,4 1,4 2,9 3,1

80 3" 89 66 110 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2

100 4" 115 68 125 1,7 1,7 3,4 2,4 3,4 3,4 6,7 4,6

125 5" 140 68 138 1,9 1,9 3,7 2,6 3,7 3,7 7,4 5,1

150 6" 169 68 152 2 2 4,1 2,8 4,1 4,1 8,1 5,4

Nennlast in kN
bei 100°C
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T 80 B  - T 80 KK
Basisprofil T 80

Standardrohrlager
T-Auflager
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T 80 B  - T 80 KK
Basisprofil T 80

Type T 80C / T 80K Type T 80CC /T 80KK

Nenn-
weite

Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN
bei 100°C

Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 85 96 0,3 0,3 0,6 2,0 0,6 0,6 1,2 4,0

20 3/4" 27 85 98 0,4 0,4 0,7 2,1 0,7 0,7 1,5 4,1

25 1" 34 85 102 0,5 0,5 0,9 2,1 0,9 0,9 1,8 4,1

32 1 1/4" 43 85 106 0,5 0,5 1,1 2,1 1,1 1,1 2,2 4,2

40 1 1/2" 49 85 109 0,6 0,6 1,2 2,2 1,2 1,2 2,4 4,2

50 2" 61 86 116 1 1 2,1 2,5 2,1 2,1 4,1 4,9

65 77 86 124 1,2 1,2 2,4 2,6 2,4 2,4 4,9 5,1

80 3" 89 86 130 1,3 1,3 2,7 2,7 2,7 2,7 5,4 5,3

100 4" 115 88 145 2,9 2,9 5,8 3,8 5,8 5,8 11,6 7,4

125 5" 140 88 158 3,2 3,2 6,5 4,0 6,5 6,5 13 7,8

150 6" 169 88 172 3,6 3,6 7,2 4,3 7,2 7,2 14,4 8,4

Nennlast in kN
bei 100°C

175 194 88 185 3,8 3,8 7,7 4,6 7,7 7,7 15,4 9,1

200 8" 220 88 198 4,1 4,1 8,1 4,9 8,1 8,1 16,3 9,6

Bestellbeispiel (Standardausführung): T 80 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 
Rohrschellen Ø169 (DN 150) gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung 
CC); Schlittenbreite B=80mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoff-
gruppe 0 (=ohne Angabe): Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): T 80 KK 200 H=160 L=400 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 Rohrschel-
len Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um 45° geneigt (Ausführung KK); Höhe 
H=160mm (Ù H1=52mm); Schlittenbreite B=80mm gem. Maßblatt, Länge 
L=400mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Rohrschellen aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 40mm<H1£88mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),

Type T 80 B Type T 80 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 85 96 0,2 0,2 0,3 1,9 0,3 0,3 0,6 3,7

20 3/4" 27 85 98 0,2 0,2 0,4 2,0 0,4 0,4 0,7 3,7

25 1" 34 85 102 0,2 0,2 0,5 2,0 0,5 0,5 0,9 3,8

32 1 1/4" 43 85 106 0,3 0,3 0,5 2,0 0,5 0,5 1,1 3,8

40 1 1/2" 49 85 109 0,3 0,3 0,6 2,0 0,6 0,6 1,2 3,8

50 2" 61 86 116 0,5 0,5 1 2,2 1 1 2,1 4,1

65 77 86 124 0,6 0,6 1,2 2,3 1,2 1,2 2,4 4,3

80 3" 89 86 130 0,7 0,7 1,3 2,4 1,3 1,3 2,7 4,3

100 4" 115 88 145 1,4 1,4 2,9 3,1 2,9 2,9 5,8 5,4

125 5" 140 88 158 1,6 1,6 3,2 3,3 3,2 3,2 6,5 5,7

150 6" 169 88 172 1,8 1,8 3,6 3,5 3,6 3,6 7,2 6,0

Nennlast in kN
bei 100°C
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T 100 B  - T100 KK
Basisprofil T 100

Standardrohrlager
T-Auflager

T 100 B T 100 BB
H

1 

H
  

100 

DN Fy 

Fz 

150 

T 100 C T 100 CC

H

Fy 

H
1

100 

DN

Fz 

150 

T 100 K T 100 KK

X 

Ausführung V
mit Edelstahlgleitblech,
genietet

Ausführung VS
mit Edelstahlgleitblech,
geschweisst

Ausführung FP xxx
mit Festpunktnocken

Schelleneinlage

Rohrschelle zusätzlich
mit Schelleneinlage

H
1 

H
  

100 

Fy 

Fz 

DN

150 300 

300 

Fx 

300 

Fx 



Type T 100C / T 100K Type T 100CC /T 100KK

Nenn-
weite

Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN
bei 100°C

Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 105 116 0,3 0,3 0,5 3,0 0,5 0,5 1,0 5,8

20 3/4" 27 105 118 0,3 0,3 0,6 3,0 0,6 0,6 1,2 5,9

25 1" 34 105 122 0,4 0,4 0,8 3,0 0,8 0,8 1,5 5,9

32 1 1/4" 43 105 126 0,5 0,5 0,9 3,1 0,9 0,9 1,8 6,0

40 1 1/2" 49 105 129 0,5 0,5 1,0 3,1 1,0 1,0 2,0 6,1

50 2" 61 106 136 0,9 0,9 1,8 3,4 1,8 1,8 3,5 6,7

65 77 106 144 1,0 1,0 2,1 3,5 2,1 2,1 4,2 6,9

80 3" 89 106 150 1,2 1,2 2,3 3,6 2,3 2,3 4,7 7,1

100 4" 115 108 165 2,5 2,5 5,1 4,7 5,1 5,1 10,2 9,2

125 5" 140 108 178 2,9 2,9 5,8 4,9 5,8 5,8 11,5 9,7

150 6" 169 108 192 3,2 3,2 6,4 5,2 6,4 6,4 12,9 10,2

Nennlast in kN
bei 100°C

175 194 108 205 3,5 3,5 6,9 5,6 6,9 6,9 13,9 10,9

200 8" 220 108 218 3,7 3,7 7,4 5,8 7,4 7,4 14,8 11,4

Type T 100 B Type T 100 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 105 116 0,1 0,1 0,3 2,8 0,3 0,3 0,5 5,5

20 3/4" 27 105 118 0,2 0,2 0,3 2,9 0,3 0,3 0,6 5,6

25 1" 34 105 122 0,2 0,2 0,4 2,9 0,4 0,4 0,8 5,6

32 1 1/4" 43 105 126 0,2 0,2 0,5 2,9 0,5 0,5 0,9 5,6

40 1 1/2" 49 105 129 0,3 0,3 0,5 3,0 0,5 0,5 1 5,6

50 2" 61 106 136 0,4 0,4 0,9 3,2 0,9 0,9 1,8 6,0

65 77 106 144 0,5 0,5 1 3,2 1 1 2,1 6,1

80 3" 89 106 150 0,6 0,6 1,2 3,3 1,2 1,2 2,3 6,1

100 4" 115 108 165 1,3 1,3 2,5 4,0 2,5 2,5 5,1 7,2

125 5" 140 108 178 1,4 1,4 2,9 4,2 2,9 2,9 5,8 7,5

150 6" 169 108 192 1,6 1,6 3,2 4,4 3,2 3,2 6,4 7,8

Nennlast in kN
bei 100°C

Bestellbeispiel (Standardausführung): T 100 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 
Rohrschellen Ø169 (DN 150) gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung 
CC); Schlittenbreite B=100mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoff-
gruppe 0 (=ohne Angabe): Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): T 100 KK 200 H=160 L=400 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 Rohrschel-
len Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um 45° geneigt (Ausführung KK); Höhe 
H=160mm (Ù H1=52mm); Schlittenbreite B=100mm gem. Maßblatt, Länge 
L=400mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Rohrschellen aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 40mm<H1£108mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),
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Basisprofil T 100
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Seite 10 Rev. 00/10

Standardrohrlager
T-Auflager
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Bestellbeispiel (Standardausführung): T 120 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 
Rohrschellen Ø169 (DN 150) gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung 
CC); Schlittenbreite B=120mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoff-
gruppe 0 (=ohne Angabe): Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): T 120 KK 200 H=160 L=400 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 Rohrschel-
len Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um 45° geneigt (Ausführung KK); Höhe 
H=160mm (Ù H1=52mm); Schlittenbreite B=120mm gem. Maßblatt, Länge 
L=400mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Rohrschellen aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 40mm<H1£128mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),

Type T 120C / T 120K Type T 120CC /T 120KK

Nenn-
weite

Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN
bei 100°C

Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 125 136 0,2 0,2 0,4 4,1 0,4 0,4 0,9 8,0

20 3/4" 27 125 138 0,3 0,3 0,5 4,1 0,5 0,5 1,1 8,1

25 1" 34 125 142 0,3 0,3 0,6 4,1 0,6 0,6 1,3 8,1

32 1 1/4" 43 125 146 0,4 0,4 0,8 4,2 0,8 0,8 1,6 8,2

40 1 1/2" 49 125 149 0,4 0,4 0,9 4,2 0,9 0,9 1,8 8,2

50 2" 61 126 156 0,8 0,8 1,5 4,5 1,5 1,5 3,1 8,9

65 77 126 164 0,9 0,9 1,8 4,6 1,8 1,8 3,7 9,1

80 3" 89 126 170 1 1 2,1 4,7 2,1 2,1 4,1 9,3

100 4" 115 128 185 2,3 2,3 4,5 5,8 4,5 4,5 9,1 11,4

125 5" 140 128 198 2,6 2,6 5,2 6,0 5,2 5,2 10,4 11,8

150 6" 169 128 212 2,9 2,9 5,8 6,3 5,8 5,8 11,7 12,4

Nennlast in kN
bei 100°C

175 194 128 225 3,2 3,2 6,3 6,7 6,3 6,3 12,6 13,1

200 8" 220 128 238 3,4 3,4 6,8 6,9 6,8 6,8 13,5 13,6

Type T 120 B Type T 120 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 125 136 0,1 0,1 0,2 4,0 0,2 0,2 0,4 7,7

20 3/4" 27 125 138 0,1 0,1 0,3 4,0 0,3 0,3 0,5 7,7

25 1" 34 125 142 0,2 0,2 0,3 4,0 0,3 0,3 0,6 7,8

32 1 1/4" 43 125 146 0,2 0,2 0,4 4,0 0,4 0,4 0,8 7,8

40 1 1/2" 49 125 149 0,2 0,2 0,4 4,1 0,4 0,4 0,9 7,8

50 2" 61 126 156 0,4 0,4 0,8 4,3 0,8 0,8 1,5 8,2

65 77 126 164 0,5 0,5 0,9 4,3 0,9 0,9 1,8 8,3

80 3" 89 126 170 0,5 0,5 1 4,4 1 1 2,1 8,3

100 4" 115 128 185 1,1 1,1 2,3 5,1 2,3 2,3 4,5 9,4

125 5" 140 128 198 1,3 1,3 2,6 5,3 2,6 2,6 5,2 9,7

150 6" 169 128 212 1,5 1,5 2,9 5,6 2,9 2,9 5,8 10,0

Nennlast in kN
bei 100°C

T 120 B  - T 120 KK
Basisprofil T 120
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Standardrohrlager
T-Auflager



TH 80 B  - TH 80 KK
Basisprofil T 80 + Verlängerung
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Standardrohrlager
T-Auflager

Ausführungsvarianten

TH 80 B TH 80 BB

H
  

H
1 

80 

DN Fy 

Fz 

150 300 

Fx 

TH 80 C TH 80 CC

H
  

80 

H
1 

DN

Fz 

Fy 

150 300 

Fx 

TH 80 K TH 80 KK

X 

Ausführung V
mit Edelstahlgleitblech,
genietet

Ausführung VS
mit Edelstahlgleitblech,
geschweisst

Ausführung FP xxx
mit Festpunktnocken

Schelleneinlage

Rohrschelle zusätzlich
mit Schelleneinlage

H
  

DN

H
1 

80 

Fz 

Fy 

150 300 

Fx 



Bestellbeispiel (Standardausführung): TH 80 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 + Verlän-
gerung aus Flachstahl entsprechend Schellenmaterial und 2 Rohrschellen Ø169
(DN 150) gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung CC); Schlittenbreite 
B=80mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoffgruppe 0 (=ohne Angabe): 
Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): TH 80 KK 145 H=220 L=400 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 + Verlängerung 
aus Flachstahl entsprechend Schellenmaterial und 2 Rohrschellen Ø145mm  
ähnlich  DIN 3567 um 45° geneigt (Ausführung KK); Höhe H=220mm (Ù
H1=52mm); Schlittenbreite B=80mm gem. Maßblatt, Länge L=400mm. Werk-
stoffgruppe 7: Fußkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, Rohrschellen aus 
1.4571 roh, Schrauben/Muttern DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 40mm<H1£128mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),
Festpunktnocken FP (in Verbindung mit zugehörigem Trägermaß) 

Type TH 80C / TH 80K Type TH 80CC /TH 80KK

Nenn-
weite

Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN
bei 100°C

Gew. Nennlast in kN
bei 100°C

Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 150 161 0,2 0,2 0,4 1,90 0,4 0,4 0,8 3,80

20 3/4" 27 150 163 0,2 0,2 0,4 1,92 0,4 0,4 0,8 3,85

25 1" 34 150 167 0,2 0,2 0,4 1,95 0,5 0,5 1,0 3,89

32 1 1/4" 43 150 171 0,2 0,2 0,4 1,98 0,5 0,5 1,0 3,96

40 1 1/2" 49 150 174 0,3 0,3 0,6 2,00 0,5 0,5 1,0 4,00

50 2" 61 150 180 0,6 0,6 1,2 2,35 1,1 1,1 2,2 4,70

65 77 150 188 0,7 0,7 1,4 2,42 1,2 1,2 2,4 4,84

80 3" 89 150 194 0,7 0,7 1,4 2,50 1,6 1,6 3,2 5,00

100 4" 115 150 207 1,2 1,2 2,4 3,50 2,1 2,1 4,2 7,00

125 5" 140 150 220 1,2 1,2 2,4 3,75 2,1 2,1 4,2 7,50

150 6" 169 150 230 1,2 1,2 2,4 4,02 2,1 2,1 4,2 8,03

Type TH 80 B Type TH 80 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 150 161 0,1 0,1 0,2 1,84 0,2 0,2 0,4 3,67

20 3/4" 27 150 163 0,1 0,1 0,2 1,88 0,2 0,2 0,4 3,75

25 1" 34 150 167 0,2 0,2 0,4 1,90 0,4 0,4 0,8 3,79

32 1 1/4" 43 150 171 0,2 0,2 0,4 1,91 0,4 0,4 0,8 3,81

40 1 1/2" 49 150 174 0,2 0,2 0,4 1,93 0,4 0,4 0,8 3,85

50 2" 61 150 180 0,3 0,3 0,6 2,17 0,6 0,6 1,2 4,34

65 77 150 188 0,3 0,3 0,6 2,24 0,6 0,6 1,2 4,48

80 3" 89 150 194 0,3 0,3 0,6 2,28 0,6 0,6 1,2 4,56

100 4" 115 150 207 0,8 0,8 1,6 3,03 1,6 1,6 3,2 6,07

125 5" 140 150 220 0,9 0,9 1,8 3,22 1,8 1,8 3,6 6,45

150 6" 169 150 230 0,9 0,9 1,8 3,43 1,8 1,8 3,6 6,87

Nennlast in kN
bei 100°C

TH 80 B  - TH 80 KK
Basisprofil T 80 + Verlängerung
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THV 100 B  - THV100 
Basisprofil T100 + Verlängerung+Verstärkungsrippen

Standardrohrlager
T-Auflager

THV 100 B
H

1 

H
  

100 

DN

Fz 

Fy 

150 300 

Fx 

THV 100 C

150 300 

Fx 

THV 100 K

THV 100 BB

THV 100 CC

THV 100 KK

Ausführung V
mit Edelstahlgleitblech,
genietet

Ausführung VS
mit Edelstahlgleitblech,
geschweisst

Ausführung FP xxx
mit Festpunktnocken

Rohrschelle zusätzlich
mit Schelleneinlage

DN

H
1 

H
  

100 

Fz 

Fy 

150 

Fx 

300 

Fz 

H
1 

H
  

100 

DN Fy 

X 

Schelleneinlage



Type THV 100C / THV 100K Type THV 100CC /THV 100KK

Nenn-
weite

Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN
bei 100°C

Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 150 161 0,3 0,3 0,5 3,5 0,6 0,6 1,2 6,8

20 3/4" 27 150 164 0,3 0,3 0,6 3,5 0,6 0,6 1,2 6,9

25 1" 34 150 167 0,4 0,4 0,8 3,6 0,8 0,8 1,6 6,9

32 1 1/4" 43 150 172 0,5 0,5 0,9 3,7 1,0 1,0 2,0 7,0

40 1 1/2" 49 150 175 0,5 0,5 1,0 3,7 1,0 1,0 2,0 7,1

50 2" 61 150 180 0,9 0,9 1,8 3,9 1,8 1,8 3,6 7,7

65 77 150 188 1,0 1,0 2,1 4,0 2,0 2,0 4,0 7,9

80 3" 89 150 194 1,2 1,2 2,3 4,1 2,4 2,4 4,8 8,1

100 4" 115 150 207 1,5 1,5 3,0 5,2 3,0 3,0 6,0 10,2

125 5" 140 150 220 1,7 1,7 2,4 5,4 3,4 3,4 6,8 10,7

150 6" 169 150 235 1,8 1,8 3,6 5,7 3,6 3,6 7,2 11,2

Nennlast in kN
bei 100°C

175 194 150 237 2,0 2,0 4,0 6,1 4,0 4,0 8,0 11,9

200 8" 220 150 260 2,1 2,1 4,2 7,3 4,2 4,2 8,4 12,4

Type THV 100 B Type THV  100 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

15 1/2" 22 150 161 0,2 0,2 0,5 3,3 0,4 0,4 0,8 6,5

20 3/4" 27 150 164 0,2 0,2 0,5 3,4 0,4 0,4 0,8 6,6

25 1" 34 150 167 0,3 0,3 0,6 3,4 0,6 0,6 1,2 6,6

32 1 1/4" 43 150 172 0,3 0,3 0,6 3,5 0,6 0,6 1,2 6,6

40 1 1/2" 49 105 175 0,4 0,4 0,8 3,5 0,7 0,7 1,4 6,6

50 2" 61 150 180 0,7 0,7 1,4 3,7 1,4 1,4 2,8 7,0

65 77 150 188 0,7 0,7 1,4 3,7 1,4 1,4 2,8 7,1

80 3" 89 150 194 0,8 0,8 1,6 3,8 1,6 1,6 3,2 7,1

100 4" 115 150 207 1,2 1,2 2,4 4,5 2,4 2,4 4,8 8,2

125 5" 140 150 220 1,3 1,3 2,6 4,7 2,6 2,6 5,2 8,5

150 6" 169 150 235 1,5 1,5 3,0 4,9 3,0 3,0 6,0 8,8

Nennlast in kN
bei 100°C

Bestellbeispiel (Standardausführung): THV 100 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 
Rohrschellen Ø169 (DN 150) gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung 
CC); Schlittenbreite B=100mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoff-
gruppe 0 (=ohne Angabe): Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): THV 100 KK 200 H=275 L=400 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil nach DIN 1024 und 2 Rohrschel-
len Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um 45° geneigt (Ausführung KK); Höhe 
H=275mm (Ù H1=175mm); Schlittenbreite B=100mm gem. Maßblatt, Länge 
L=400mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Rohrschellen aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 40mm<H1£108mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),
Festpunktnocken FP (in Verbindung mit zugehörigem Trägermaß) 
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Basisprofil T 100+Verlängerung+Verstärkungsrippen

THV 100 B  - THV100 Standardrohrlager
T-Auflager
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L 150 B  - L 150 KK
Basisprofil Winkel + Flacheisenstege

Standardrohrlager
L-Auflager

Ausführungsvarianten

L 150 B L 150 BB

B 

DN Fy 

Fz 

H
1 

H
  

150 

L 150 C L 150 CC

B 

DN

Fz 

Fy 

H
1 

H
  

150 

L 150 K L 150 KK

X 

Ausführung V
mit Edelstahlgleitblech,
genietet

Ausführung VS
mit Edelstahlgleitblech,
geschweisst

Ausführung FP xxx
mit Festpunktnocken

Schelleneinlage

Rohrschelle zusätzlich
mit Schelleneinlage

H
1 

H
  

DN

B 

Fz 

Fy 

150 

Fx 

300 

Fx 

300 

300 

Fx 



Type L 150 B Type L 150 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Nennlast in kN
bei 100°C Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

250 267 100 234 3,2 3,2 6,3 6,3 6,4 6,4 12,6 12,7

250 10" 273 100 237 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4 6,4 12,8 12,7

300 318 100 259 3,4 3,4 6,8 6,8 6,8 6,8 13,6 13,6

300 12" 324 100 262 3,4 3,4 6,9 6,8 6,8 6,8 13,8 13,7

350 14" 356 100 278 5,1 5,1 10,3 7,2 10,2 10,2 20,6 14,3

350 368 100 284 5,2 5,2 10,4 8,0 10,4 10,4 20,8 15,9

400 16" 407 100 304 5,3 5,3 10,7 10,9 10,6 10,6 21,4 21,7

400 419 100 310 5,4 5,4 10,8 11,0 10,8 10,8 21,6 21,9

500 20" 508 100 354 5,7 5,7 11,5 14,7 11,4 11,4 23,0 29,4

Breite

B

200

200

200

200

200

200

200

200

410

Bestellbeispiel (Standardausführung): L 150 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus L-Profil nach DIN 1029 und 2 
Rohrschellen Ø169 (DN 150) gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung 
CC); Schlittenbreite B=200mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoff-
gruppe 0 (=ohne Angabe): Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): L 150 K 200 H=275 L=100 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus L-Profil nach DIN 1029 und 1 Rohrschelle 
Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um 45° geneigt (Ausführung K); Höhe 
H=275mm (Ù H1=175mm); Schlittenbreite B=200mm gem. Maßblatt, Länge 
L=100mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Rohrschelle  aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 40mm<H1£200mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),
Festpunktnocken FP (in Verbindung mit zugehörigem Trägermaß) 
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Basisprofil Winkel + Flacheisenstege

L 150 B  - L 150 KK

Type L 150 C/L 150 K Type L 150 CC/L 150 KK

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Nennlast in kN
bei 100°C Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

250 267 100 234 5,6 5,6 11,2 7,5 11,2 11,2 22,4 14,9

250 10" 273 100 237 5,6 5,6 11,2 7,5 11,2 11,2 22,4 15,1

300 318 100 259 5,6 5,6 11,2 8,1 11,2 11,2 22,4 16,1

300 12" 324 100 262 5,6 5,6 11,2 8,1 11,2 11,2 22,4 16,3

350 14" 356 100 278 5,6 5,6 11,2 8,5 11,2 11,2 22,4 17,0

350 368 100 284 5,6 5,6 11,2 9,4 11,2 11,2 22,4 18,7

400 16" 407 100 304 6,4 6,4 13,0 12,6 12,8 12,8 25,6 25,3

400 419 100 310 6,4 6,4 13,0 13,5 12,8 12,8 25,6 27,1

500 20" 508 100 354 6,4 6,4 13,0 16,7 12,8 12,8 25,6 33,3

Breite

B

200

200

200

200

200

200

200

200

410

Standardrohrlager
L-Auflager
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LH 150 B  - LH 150 KK
Basisprofil Winkel + Flacheisenstege + Verlängerung

Standardrohrlager
L-Auflager

LH 150 B LH 150 BB

150 

LH 150 C LH 150 CC

150 

LH 150 K LH 150 KK

40

H
  

B 

H
1 

DN

Fz 

Fy 

150 

Ausführung V
mit Edelstahlgleitblech,
genietet

Ausführung VS
mit Edelstahlgleitblech,
geschweisst

Ausführung FP xxx
mit Festpunktnocken

Schelleneinlage

Rohrschelle zusätzlich
mit Schelleneinlage

300 

Fx 

300 

Fx 

40

H
  

B 

H
1 

DN

Fz 

Fy 

B 

40

H
  

H
1 

DN Fy 

Fz 

300 

Fx 



Type LH 150 B Type LH 150 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Nennlast in kN
bei 100°C Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

250 267 140 274 2,6 2,6 5,2 6,7 5,2 5,2 10,4 13,3

250 10" 273 140 277 2,6 2,6 5,2 6,7 5,2 5,2 10,4 13,4

300 318 140 299 3,0 3,0 6,0 7,1 6,0 6,0 12,0 14,2

300 12" 324 140 302 3,0 3,0 6,0 7,1 6,0 6,0 12,0 14,3

350 14" 356 140 318 4,0 4,0 8,0 7,5 8,0 8,0 16,0 15,0

350 368 140 324 4,0 4,0 8,0 7,5 8,0 8,0 16,0 16,6

400 16" 407 140 344 4,8 4,8 9,6 11,3 9,6 9,6 19,2 22,6

400 419 140 350 4,8 4,8 9,6 11,3 9,6 9,6 19,2 22,9

500 20" 508 140 394 5,4 5,4 10,8 11,4 10,8 10,8 21,6 30,3

Breite

B

200

200

200

200

200

200

200

200

410

Bestellbeispiel (Standardausführung): LH 150 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus L-Profil nach DIN 1029, Stegver-
längerungen in Schellenbreite 40mm hoch und 2 Rohrschellen Ø169 (DN 150) 
gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung CC); Schlittenbreite 
B=200mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoffgruppe 0 (=ohne Angabe): 
Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): LH 150 K 200 H=275 L=100 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus L-Profil nach DIN 1029,  Stegverlängerun-
gen in Schellenbreite und 1 Rohrschelle Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um 45° 
geneigt (Ausführung K); Höhe H=275mm (Ù H1=175mm);Schlittenbreite 
B=200mm gem. Maßblatt, Länge L=100mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion 
aus S235JRG2 feuerverzinkt, Rohrschelle aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern 
DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 40mm<H1£200mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),
Festpunktnocken FP (in Verbindung mit zugehörigem Trägermaß) 
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Basisprofil Winkel + Flacheisenstege + Verlängerung

LH 150 B  - LH 150 KK

Type LH 150 C/LH 150 K Type LH 150 CC/LH 150 KK

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Nennlast in kN
bei 100°C Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

250 267 140 274 3,9 3,9 7,7 7,8 8,2 8,2 16,4 15,6

250 10" 273 140 277 3,9 3,9 7,7 7,9 8,2 8,2 16,4 15,7

300 318 140 299 3,9 3,9 7,7 8,4 8,2 8,2 16,4 16,8

300 12" 324 140 302 3,9 3,9 7,7 8,4 8,2 8,2 16,4 16,9

350 14" 356 140 318 3,9 3,9 7,7 8,8 8,2 8,2 16,4 17,7

350 368 140 324 3,9 3,9 7,7 9,7 8,2 8,2 16,4 19,4

400 16" 407 140 344 4,5 4,5 9,0 13,1 9,1 9,1 18,2 26,2

400 419 140 350 4,5 4,5 9,0 14,0 9,1 9,1 18,2 28,0

500 20" 508 140 394 4,5 4,5 9,0 17,1 9,1 9,1 18,2 34,3

Breite

B

200

200

200

200

200

200

200

200

410

Standardrohrlager
L-Auflager
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U 150 B  - U 150 KK
Basisprofil U-Eisen 

Standardrohrlager
U-Auflager

U 150 B U 150 BB

Fz 

H
1 H

  

DN

B 

Fy 

150 

U 150 C U 150 CC

150 

U 150 K U 150 KK

DN

H
  

H
1 

B 

Fz 

Fy 

150 

Ausführung V
mit Edelstahlgleitblech,
genietet

Ausführung VS
mit Edelstahlgleitblech,
geschweisst

Ausführung FP xxx
mit Festpunktnocken

Schelleneinlage

Rohrschelle zusätzlich
mit Schelleneinlage

H
  

H
1 

B 

DN

Fz 

Fy 

X 

300 

Fx 

Fx 

300 

300 

Fx 



Type U 150 C / U 150 K Type U 150 CC / U 150 KK

Nenn
weite Durchm. Höhe 

UKR Höhe Nennlast in kN
bei 100°C Gew. Nennlast in kN

bei 100°C Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

80 3“ 89 40 84 2,1 2,1 4,2 2,2 4,2 4,2 8,4 4,5

100 4" 114 45 102 4,1 4,1 8,2 3,3 8,2 8,2 16,2 6,6

125 5“ 140 46 116 4,4 4,4 8,8 3,5 8,8 8,8 17,6 7,1

150 6" 169 47 131 4,8 4,8 9,6 3,8 9,6 9,6 19,2 7,6

200 8" 220 50 160 5,0 5,0 10,0 4,6 10,0 10,0 20,0 9,1

300 12" 324 53 214 8,5 8,5 17,1 6,7 17,1 17,1 34,2 13,5

350 14“ 356 53 231 8,8 8,8 17,6 7,1 17,6 17,6 35,2 14,2

400 16" 407 66 269 12,5 12,5 25,0 12,7 25,0 25,0 50,0 25,5

500 20“ 508 70 323 13,0 13,0 26,0 14,5 26,0 26,0 52,0 28,9

Breite

B

80

80

80

80

100

100

100

200

200

250 10“ 273 52 188 100 8,3 8,3 16,6 6,1 16,6 16,6 33,2 12,3

300°C

Fz

6,2

8,0

8,0

8,9

9,5

10,9

11,5

11,5

12,2

12,8

Bestellbeispiel (Standardausführung): U 150 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus U-Profil nach DIN 1026 und 2 
Rohrschellen Ø169 (DN 150) gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung 
CC); Schlittenbreite B=200mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoff-
gruppe 0 (=ohne Angabe): Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): U 150 K 200  L=100 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus U-Profil nach DIN 1026 und 1 Rohrschelle 
Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um 45° geneigt (Ausführung K); Schlittenbreite 
B=200mm gem. Maßblatt, Länge L=100mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion 
aus S235JRG2 feuerverzinkt, Rohrschelle aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern 
DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),
Festpunktnocken FP (in Verbindung mit zugehörigem Trägermaß) 
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Basisprofil U-Eisen

U 150 B  - U 150 KKStandardrohrlager
U-Auflager

Type U 150 B Type U 150 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Nennlast in kN
bei 100°C Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

80 3“ 89 40 84 1,0 1,0 2,2 1,9 2,2 2,2 4,5 3,8

100 4" 114 45 102 2,0 2,0 4,0 2,6 4,0 4,0 7,9 5,2

125 5“ 140 46 116 2,2 2,2 4,4 2,8 4,4 4,4 8,8 5,6

150 6" 169 47 131 2,2 2,2 4,4 3,0 4,4 4,4 8,8 5,9

200 8" 220 50 160 4,0 4,0 8,0 3,6 8,0 8,0 16,0 7,2

300 12" 324 53 214 4,2 4,2 8,4 5,4 8,4 8,4 16,8 10,9

350 14“ 356 53 231 6,0 6,0 12,0 5,8 12,0 12,0 24,0 11,5

400 16" 407 66 269 6,0 6,0 12,0 10,9 12,0 12,0 24,0 21,9

500 20“ 508 70 323 6,0 6,0 12,0 12,5 12,0 12,0 24,0 25,0

Breite

B

80

80

80

80

100

100

100

200

200

250 10“ 273 52 188 100 4,1 4,1 8,2 5,0 8,2 8,2 16,0 9,9
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UH 150 B  - UH 150 
Basisprofil U-Eisen + Verlängerung 

Standardrohrlager
U-Auflager

UH 150 B UH 150 BB

Fz 

H
1 

DN

B 

H
  40

Fy 

300 150 

Fx 

UH 150 C UH 150 CC

300 150 

Fx 

UH 150 K UH 150 KK

H
1 

B 

DN

H
  40

Fz 

Fy 

300 150 

Fx 

Ausführung V
mit Edelstahlgleitblech,
genietet

Ausführung VS
mit Edelstahlgleitblech,
geschweisst

Ausführung FP xxx
mit Festpunktnocken

Schelleneinlage

Rohrschelle zusätzlich
mit Schelleneinlage

H
  

H
1 

B 

40

DN Fy 

Fz 

X 



Type UH 150 C / UH 150 K Type UH 150 CC / UH 150 KK

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Nennlast in kN
bei 100°C Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

80 3“ 89 80 124 1,4 1,4 2,8 2,6 2,8 2,8 5,6 5,2

100 4" 114 85 142 2,9 2,9 5,8 6,0 5,8 5,8 11,6 12,1

125 5“ 140 86 156 3,2 3,2 6,4 6,3 6,4 6,4 12,8 12,6

150 6" 169 87 171 3,2 3,2 6,4 6,6 6,4 6,4 12,8 13,1

200 8" 220 90 200 3,2 3,2 6,4 7,4 6,4 6,4 12,8 14,7

300 12" 324 93 254 3,2 3,2 6,4 7,2 6,4 6,4 12,8 14,5

350 14“ 356 93 271 3,2 3,2 6,4 7,6 6,4 6,4 12,8 15,3

400 16" 407 106 309 3,5 3,5 7,0 13,6 7,0 7,0 14,0 27,3

500 20“ 508 110 363 3,5 3,5 7,0 15,4 7,0 7,0 14,0 30,8

Breite

B

80

80

80

80

100

100

100

200

200

250 10“ 273 92 228 100 3,2 3,2 6,4 6,7 6,4 6,4 12,8 13,3

Bestellbeispiel (Standardausführung): UH 150 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus U-Profil nach DIN 1026, Stegver-
längerungen in Schellenbreite 40mm hoch und 2 Rohrschellen Ø169 (DN 150) 
gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung CC); Schlittenbreite B=80mm, 
Länge L=300mm gem. Maßblatt. Werkstoffgruppe 0 (=ohne Angabe): Gesamt-
konstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): UH 150 K 200 H=175 L=100 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus U-Profil nach DIN 1026,  Stegverlängerun-
gen in Schellenbreite und 1 Rohrschelle Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um 45° 
geneigt (Ausführung K); Höhe H=175mm (Ù H1=75mm);Schlittenbreite 
B=100mm gem. Maßblatt, Länge L=100mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion 
aus S235JRG2 feuerverzinkt, Rohrschelle aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern 
DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 40mm<H1£150mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),
Festpunktnocken FP (in Verbindung mit zugehörigem Trägermaß) 
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Basisprofil U-Eisen + Verlängerung

UH 150 B  - UH 150 Standardrohrlager
U-Auflager

Type UH 150 B Type UH 150 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Nennlast in kN
bei 100°C Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

80 3“ 89 80 124 0,7 0,7 1,4 2,3 1,4 1,4 2,8 4,5

100 4" 114 85 142 1,4 1,4 2,8 5,3 2,8 2,8 5,6 10,7

125 5“ 140 86 156 1,6 1,6 3,2 5,5 3,2 3,2 6,4 11,1

150 6" 169 87 171 1,8 1,8 3,6 5,7 3,6 3,6 7,2 11,4

200 8" 220 90 200 2,9 2,9 5,8 6,4 5,8 5,8 11,6 12,8

300 12" 324 93 254 3,4 3,4 6,8 6,0 6,8 6,8 13,6 11,9

350 14“ 356 93 271 3,5 3,5 7,0 6,3 7,0 7,0 14,0 12,6

400 16" 407 106 309 3,5 3,5 7,0 11,8 7,0 7,0 14,0 23,7

500 20“ 508 110 363 3,5 3,5 7,0 13,4 7,0 7,0 14,0 26,8

Breite

B

80

80

80

80

100

100

100

200

200

250 10“ 273 92 228 100 3,2 3,2 6,4 5,5 6,4 6,4 12,8 11,0
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S 150 B  - S 150 KK
Blechkonstruktion 

Standardrohrlager
Steg-Auflager

S 150 B S 150 BB

B 

DN

H
1 

H
  

Fy 

Fz 

300 150 

Fx 

S 150 C S 150 CC

300 150 

Fx 

S 150 K S 150 KK

DN

B 

H
1 

H
  

Fy 

Fz 

300 150 

Fx 

Ausführung V
mit Edelstahlgleitblech,
genietet

Ausführung VS
mit Edelstahlgleitblech,
geschweisst

Ausführung FP xxx
mit Festpunktnocken

Schelleneinlage

Rohrschelle zusätzlich
mit Schelleneinlage

H
  

B 

H
1 

DN Fy 

Fz 

X 



Type S 150 C / S 150 K Type S 150 CC / S 150 KK

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Nennlast in kN
bei 100°C Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

80 3“ 89 150 194 0,9 0,9 1,8 3,9 1,8 1,8 3,6 8,4

100 4" 114 150 207 2,0 2,0 4,0 5,0 4,0 4,0 8,0 10,4

125 5“ 140 150 220 2,3 2,3 4,6 6,2 4,6 4,6 9,2 12,9

150 6" 169 150 234 2,6 2,6 5,2 6,5 5,2 5,2 10,4 13,4

200 8" 220 150 260 3,1 3,1 6,2 8,2 6,2 6,2 12,4 16,8

300 12" 324 150 312 5,9 5,9 11,8 10,4 11,8 11,8 23,6 21,1

350 14“ 356 150 328 6,2 6,2 12,4 10,8 12,4 12,4 24,8 21,8

400 16" 407 150 353 7,0 7,0 14,0 14,2 14,0 14,0 28,0 28,7

500 20“ 508 150 404 7,0 7,0 14,0 18,1 14,0 14,0 28,0 36,4

Breite

B

100

100

150

150

200

200

200

200

300

250 10“ 273 150 286 200 5,4 5,4 10,8 9,8 10,8 10,8 21,6 19,9

Bestellbeispiel (Standardausführung): S 150 CC 169
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus geschweisster Blechkonstruktion 
und 2 Rohrschellen Ø169 (DN 150) gem.  DIN 3567 in horizontaler Lage 
(Ausführung CC); Schlittenbreite B=150mm, Länge L=300mm gem. Maßblatt. 
Werkstoffgruppe 0 (=ohne Angabe): Gesamtkonstruktion aus S235JRG2 feuer-
verzinkt, Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): S 150 K 200 H=275 L=100 WG7
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus geschweisster Blechkonstruktion und 1 
Rohrschelle Ø200mm  ähnlich  DIN 3567 um 45° geneigt (Ausführung K); Höhe 
H=275mm (Ù H1=175mm);Schlittenbreite B=200mm gem. Maßblatt, Länge 
L=100mm. Werkstoffgruppe 7: Fußkonstruktion aus S235JRG2 feuerverzinkt, 
Rohrschelle aus 1.4571 roh, Schrauben/Muttern DIN 931/934 A4

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 40mm<H1£300mm

Zusatzausstattung: Schelleneinlage (siehe Beiblatt), Edelstahlgleitblech (V bzw. VS),
Festpunktnocken FP (in Verbindung mit zugehörigem Trägermaß) 
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Blechkonstruktion

S 150 B  - S 150 KKStandardrohrlager
S-Auflager

Type S 150 B Type S 150 BB

Nenn
weite Durchm. Höhe UKR Höhe Nennlast in kN

bei 100°C Gew. Nennlast in kN
bei 100°C Gew.

mm Zoll AD H1 H Fx Fy Fz kg Fx Fy Fz kg

80 3“ 89 150 194 0,5 0,5 1,0 3,6 1,0 1,0 2,0 7,7

100 4" 114 150 207 1,0 1,0 2,0 4,3 2,0 2,0 4,0 9,0

125 5“ 140 150 220 1,2 1,2 2,4 5,5 2,4 2,4 4,8 11,4

150 6" 169 150 234 1,3 1,3 2,6 5,7 2,6 2,6 5,2 11,7

200 8" 220 150 260 2,4 2,4 4,8 7,2 4,8 4,8 9,6 14,9

300 12" 324 150 312 3,0 3,0 6,0 9,1 6,0 6,0 12,0 18,5

350 14“ 356 150 328 4,5 4,5 9,0 9,4 9,0 9,0 18,0 19,1

400 16" 407 150 353 4,7 4,7 9,4 12,4 9,4 9,4 18,8 25,1

500 20“ 508 150 404 5,2 5,2 10,4 16,1 10,4 10,4 20,8 32,5

Breite

B

100

100

150

150

200

200

200

200

300

250 10“ 273 150 286 200 2,7 2,7 5,4 8,6 5,4 5,4 10,8 17,5



Seite 25A1 Rev. 00/10

TRH …. A
Blechkonstruktion 

Standardrohrlager
Steg-Auflager

TRH …. A < DN 150

TRH …. A >= DN 175

TRH …. A = DN 150



Rev. 00/10 Seite 25A2

Blechkonstruktion

TRH ….AStandardrohrlager
S-Auflager

Bestellbeispiel (Standardausführung): TRH0324A
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus geschweisster Blechkonstruktion 
und 2 Rohrschellen Ø324 (DN 300) ähnl.  DIN 3567 in horizontaler Lage 
(Ausführung A); Schlittenbreite B=180mm, Länge L=325mm gem. Maßblatt. Ge-
samtkonstruktion aus S235JR Schrauben DIN 601 4.6

Bestellbeispiel (Sonderausführung): TRH0324A
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus geschweisster Blechkonstruktion und 2 
Rohrschelle Ø324mm  ähnl.  DIN 3567 um 10° geneigt ;  Höhe H=300mm (Ù
H1=138mm);Schlittenbreite B=180mm gem. Maßblatt, Länge L=400mm. 

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 
bzw. gem. Zeichnung und Anfrage

Zusatzausstattung: gem. Anfrage 

SSB-Typ DN ø NPS Fl H1 H B L LS t Gew. Fz max. Fz max.
Rohr Rohrschelle UK-Rohr CL-Rohr Breite Länge Lg RS Dicke [kg] [kN] 100°C [kN] 350°C

TRH0022A 15 21,3 1/2" 30x5 50 60 40 100 30 5 0,6 1,3 0,7
TRH0027A 20 26,9 3/4" 30x5 50 62 40 100 30 5 0,7 1,3 0,7
TRH0034A 25 33,7 1" 30x5 50 66 45 100 30 5 0,8 1,3 0,7
TRH0043A 32 42,4 11/2" 30x5 50 71 45 100 30 5 0,8 1,3 0,7
TRH0049A 40 48,3 11/4" 30x5 50 74 50 100 30 5 0,9 1,3 0,7
TRH0061A 50 60,3 2" 40x6 50 80 50 150 40 6 1,3 1,4 0,7
TRH0077A 65 76,1 21/2" 40x6 50 88 55 150 40 6 1,4 1,4 0,8
TRH0089A 80 88,9 3" 40x6 50 94 60 150 40 6 2,0 1,8 1,0
TRH0115A 100 114,3 4" 50x8 100 157 95 150 50 10 4,2 2,3 1,3
TRH0140A 125 139,7 5" 50x8 100 170 105 150 50 10 5,2 2,5 1,4
TRH0169A 150 168,3 6" 50x8 100 184 120 200 200 12 8,9 2,5 1,4
TRH0194A 175 193,7 50x8 100 197 130 300 342 8 9,5 4,4 3,6
TRH0219A 200 219,1 8" 50x8 100 210 130 310 350 10 10,6 6,8 5,6
TRH0245A 225 244,5 60x8 100 222 130 310 350 10 11,2 7,0 5,6
TRH0273A 250 273,0 10" 60x8 100 237 160 310 360 10 14,9 8,5 6,9
TRH0324A 300 323,9 12" 60x8 100 262 180 325 373 12 18,0 13,0 10,0
TRH0356A 350 355,6 14" 60x8 100 278 230 395 440 15 26,2 22,0 18,0
TRH0406A 400 406,4 16" 70x10 100 303 260 395 450 15 35,1 26,0 21,0
TRH0457A 450 457,2 18" 70x10 100 329 240 428 483 15 38,3 36,0 23,0
TRH0508A 500 508,0 20" 70x10 100 354 240 444 500 15 41,1 45,0 26,0
TRH0610A 600 610,0 24" 90x15 150 455 270 495 570 15 78,9 62,0 48,0
TRH0711A 700 711,2 28" 90x15 150 506 320 494 570 15 91,2 85,0 49,0
TRH0813A 800 812,8 32" 90x15 150 556 360 517 587 20 111,9 105,0 63,0
TRH0914A 900 914,4 36" 100x15 150 607 360 567 647 20 131,2 130,0 75,0
TRH1016A 1000 1016,0 40" 150x20 150 658 410 572 702 20 260,0 141,0 77,0
TRH1120A 1100 1120,0 44" 150x20 150 710 450 570 700 20 281,3 161,0 85,0
TRH1220A 1200 1220,0 48" 150x20 150 760 490 570 700 20 285,0 185,0 102,0
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TRH …. B
Blechkonstruktion 

Standardrohrlager
Steg-Auflager

TRH …. B >= DN 80

TRH …. B < DN 80



Rev. 00/10 Seite25B2

Blechkonstruktion

TRH ….BStandardrohrlager
S-Auflager

Bestellbeispiel (Standardausführung): TRH0324B
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus geschweisster Blechkonstruktion 
und 2 Rohrschellen Ø324 (DN 300) ähnl.  DIN 3567 in horizontaler Lage 
(Ausführung A); Schlittenbreite B=180mm, Länge L=325mm gem. Maßblatt. Ge-
samtkonstruktion aus S235JR Schrauben DIN 601 4.6

Bestellbeispiel (Sonderausführung): TRH0324B
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus geschweisster Blechkonstruktion und 2 
Rohrschelle Ø324mm  ähnl.  DIN 3567 um 10° geneigt ;  Höhe H=300mm (Ù
H1=138mm);Schlittenbreite B=180mm gem. Maßblatt, Länge L=400mm. 

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 
bzw. gem. Zeichnung und Anfrage

Zusatzausstattung: gem. Anfrage 

SSB-Typ DN ø NPS Fl H1 H B L LS t Gew. Fz max. Fz max.
Rohr Rohrschelle UK-Rohr CL-Rohr Breite Länge Lg RS Dicke [kg] [kN] 100°C [kN] 350°C

TRH0022B 15 21,3 1/2" 30x5 100 111 65 150 150 5 1,4 1,6 0,9
TRH0027B 20 26,9 3/4" 30x5 100 113 65 150 150 5 1,5 1,6 0,9
TRH0034B 25 33,7 1" 30x5 100 117 70 150 150 5 1,6 1,6 0,9
TRH0043B 32 42,4 11/2" 30x5 100 121 70 150 150 5 1,7 1,6 0,9
TRH0049B 40 48,3 11/4" 30x5 100 124 75 150 150 5 1,8 1,6 0,9
TRH0061B 50 60,3 2" 40x6 100 130 75 200 200 6 2,5 1,7 0,9
TRH0077B 65 76,1 21/2" 40x6 100 138 80 200 200 6 2,6 1,7 0,9
TRH0089B 80 88,9 3" 40x6 100 144 85 200 236 4 4,0 2,7 1,9
TRH0115B 100 114,3 4" 50x8 150 207 125 200 245 5 6,7 3,6 2,3
TRH0140B 125 139,7 5" 50x8 150 220 130 200 245 5 8,7 4,1 2,5
TRH0169B 150 168,3 6" 50x8 150 234 150 300 342 8 10,2 4,7 3,8
TRH0194B 175 193,7 50x8 150 247 150 310 350 10 12,1 7,1 5,8
TRH0219B 200 219,1 8" 50x8 150 260 155 327 365 12 14,2 10,1 8,1
TRH0245B 225 244,5 60x8 150 272 170 325 363 12 15,4 11,0 9,2
TRH0273B 250 273,0 10" 60x8 150 287 170 350 395 15 20,6 15,9 13,1
TRH0324B 300 323,9 12" 60x8 200 362 225 350 395 15 28,1 20,0 16,0
TRH0356B 350 355,6 14" 60x8 200 378 235 415 455 20 37,2 27,6 22,4
TRH0406B 400 406,4 16" 70x10 200 403 240 430 480 20 46,2 47,8 32,2
TRH0457B 450 457,2 18" 70x10 200 428 260 445 500 15 48,1 66,7 36,4
TRH0508B 500 508,0 20" 70x10 200 454 280 445 500 15 52,8 81,8 44,1
TRH0610B 600 610,0 24" 90x15 200 505 310 517 587 20 97,5 106,0 59,0
TRH0711B 700 711,2 28" 90x15 200 556 350 517 587 20 109,2 131,0 73,0
TRH0813B 800 812,8 32" 90x15 200 606 400 517 587 20 119,1 150,0 86,0
TRH0914B 900 914,4 36" 100x15 200 657 420 580 660 20 148,0 176,0 99,0
TRH1016B 1000 1016,0 40" 150x20 200 708 470 580 702 20 254,0 185,0 110,0
TRH1120B 1100 1120,0 44" 150x20 200 759 510 580 710 20 276,0 210,0 125,0
TRH1220B 1200 1220,0 48" 150x20 200 811 560 580 710 20 299,0 245,0 137,0



Seite 25C1 Rev. 00/10

TRH ….C
Blechkonstruktion 

Standardrohrlager
Steg-Auflager

TRH ….C < DN 250

TRH ….C >= DN 200



Bestellbeispiel (Standardausführung): TRH0324C
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus geschweisster Blechkonstruktion 
und 2 Rohrschellen Ø324 (DN 300) ähnl.  DIN 3567 in horizontaler Lage 
(Ausführung A); Schlittenbreite B=245mm, Länge L=400mm gem. Maßblatt. Ge-
samtkonstruktion aus 16Mo3 Schrauben DIN 931 aus 21CrMoV57
Muttern DIN 934 aus 24CrMo5 

Bestellbeispiel (Sonderausführung): TRH0324C
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus geschweisster Blechkonstruktion und 2 
Rohrschelle Ø324mm  ähnl.  DIN 3567 um 10° geneigt ;  Höhe H=450mm (Ù
H1=288mm);Schlittenbreite B=245mm gem. Maßblatt, Länge L=500mm. 

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L, Höhe 
bzw. gem. Zeichnung und Anfrage

Zusatzausstattung: gem. Anfrage 
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Blechkonstruktion

TRH ….CStandardrohrlager
S-Auflager

SSB-Typ DN ø NPS Fl H1 H B L LS t Gew. Fz max. Fz max.
Rohr Rohrschelle UK-Rohr CL-Rohr Breite Länge Lg RS Dicke [kg] [kN] 350°C [kN] 500°C

TRH0022C 15 21,3 1/2" 30x5 100 111 65 200 226 4 1,5 1,0 0,6
TRH0027C 20 26,9 3/4" 30x5 100 113 65 200 226 4 1,6 1,0 0,6
TRH0034C 25 33,7 1" 30x5 150 167 100 200 226 4 2,3 1,2 0,7
TRH0043C 32 42,4 11/2" 30x5 150 171 100 200 226 4 2,4 1,2 0,7
TRH0049C 40 48,3 11/4" 30x5 150 174 100 200 226 5 2,7 1,3 0,8
TRH0061C 50 60,3 2" 40x6 150 180 110 250 286 4 3,5 1,3 0,8
TRH0077C 65 76,1 21/2" 40x6 150 188 110 250 286 4 3,7 1,7 1,0
TRH0089C 80 88,9 3" 40x6 200 244 145 300 336 4 5,5 2,3 1,4
TRH0115C 100 114,3 4" 50x8 200 257 150 300 346 5 8,3 3,1 2,0
TRH0140C 125 139,7 5" 50x8 200 270 160 305 350 5 9,7 4,5 2,7
TRH0169C 150 168,3 6" 50x8 200 284 170 351 395 6 11,5 5,7 3,8
TRH0194C 175 193,7 50x8 200 297 180 355 400 6 13,7 8,2 5,0
TRH0219C 200 219,1 8" 50x8 250 360 210 355 400 6 16,6 9,5 6,5
TRH0245C 225 244,5 60x8 250 372 220 370 422 8 20,8 13,0 8,5
TRH0273C 250 273,0 10" 60x8 250 388 225 400 452 8 24,4 15,0 10,0
TRH0324C 300 323,9 12" 60x8 250 412 245 400 452 8 27,1 20,0 13,0
TRH0356C 350 355,6 14" 60x8 250 428 260 460 510 10 33,9 26,0 17,0
TRH0406C 400 406,4 16" 70x10 250 453 270 475 533 12 47,1 37,0 21,0
TRH0457C 450 457,2 18" 70x10 250 479 290 475 533 12 51,1 40,0 27,0
TRH0508C 500 508,0 20" 70x10 300 554 330 495 550 15 69,9 53,0 34,0
TRH0610C 600 610,0 24" 90x15 300 605 360 545 620 15 107,1 65,0 48,0
TRH0711C 700 711,2 28" 90x15 300 656 390 567 635 20 135,2 92,0 65,0
TRH0813C 800 812,8 32" 90x15 300 706 425 565 637 20 146,8 118,0 86,0
TRH0914C 900 914,4 36" 100x15 300 757 450 630 710 20 176,8 148,0 120,0
TRH1016C 1000 1016,0 40" 150x20 300 808 500 630 760 20 288,5 175,0 125,0
TRH1120C 1100 1120,0 44" 150x20 300 861 550 630 760 20 314,0 188,0 135,0
TRH1220C 1200 1220,0 48" 150x20 300 910 610 630 760 20 337,0 192,0 136,0



Bestellbeispiel (Standardausführung): TRH0115F
Standardrohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil und 2 Rohrschellen Ø115
(DN 100) ähnl.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung A); Schlittenbreite 
B=50mm, Länge L=200mm gem. Maßblatt. Gesamtkonstruktion aus S235JR 
Schrauben DIN 601 4.6

Bestellbeispiel (Sonderausführung): TRH0115F
Rohrschlitten mit Fußkonstruktion aus T-Profil und 2 Rohrschellen Ø120 (DN 
ohne) ähnl.  DIN 3567 in horizontaler Lage (Ausführung A); Schlittenbreite 
B=50mm, Länge L=250mm gem. Maßblatt. Gesamtkonstruktion aus S235JR 
TZN Schrauben DIN 601 4.6 TZN (Feuerverzinkt)

Veränderbare Maße: Schelleninnendurchmesser, Schlittenlänge L 
bzw. gem. Zeichnung und Anfrage

Zusatzausstattung: gem. Anfrage 

Seite 25F Rev. 00/10

TRH ….F
T-Lager 

Standardrohrlager
Steg-Auflager

SSB-Typ DN ø NPS Fl H1 H B L LS t Gew. Fz max. Fz max.
Rohr Rohrschelle UK-Rohr CL-Rohr Breite Länge Lg RS Dicke [kg] [kN] 100°C [kN] 350°C

TRH0034F 25 33,7 1" 30x5 55 66 50 200 200 6 1,9 2,2 0,9
TRH0043F 32 42,4 11/2" 30x5 55 77 50 200 200 6 2,0 2,7 0,9
TRH0049F 40 48,3 11/4" 30x5 55 80 50 200 200 6 2,0 3,0 1,1
TRH0061F 50 60,3 2" 40x6 56 87 50 200 200 6 2,3 5,0 1,6
TRH0077F 65 76,1 21/2" 40x6 56 95 50 200 200 6 2,5 5,8 2,1
TRH0089F 80 88,9 3" 40x6 56 101 50 200 200 6 2,7 6,3 2,5
TRH0115F 100 114,3 4" 50x8 108 166 100 200 200 11 7,3 10,2 3,1
TRH0140F 125 139,7 5" 50x8 108 178 100 200 200 11 7,8 11,5 3,9
TRH0169F 150 168,3 6" 50x8 108 193 100 200 200 11 8,3 12,9 4,6
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Übersicht Formteile

geschweißte Formteile nach Norm und Sondermaße nach Angabe in
allen handelsüblichen Materialien ggf. mit Prüfberichte.

· Konzentrische Reduzierung
· Exzentrische Reduzierung
· Segmentrohrbogen
· Übergangsstück Rund auf Eck
· T-Stück
· Zwickel
· Kreuzstück
· Rohrstütze
· Y-Stück / Hosenrohr
· u.v.m nach Ihren Angaben

Zwickel einseitig Typ 2

Exzenter

T-Stück schräg

Segmentrohrbogen
45°

Y-Stück

Konzenter

Segmentrohrbogen
90°

Zw
ic

ke
l b

ei
ds

ei
tig

 T
yp

 2

T-Stück 

Übergangsstück
Rund auf Eck 
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Formteile

Bestellbeispiel konz.Reduzierung ø711,2/508x12  610 lg P265GH (HII)
mit WAZ 3.1B (Werksabnahmezeugnis DIN 50049 bzw. 
EN10204)

D d s L Material
z.B. 711,2 508 12 610 St 37-2

Größe
n.Angabe

Abmessungen in mm

 - ähnlich DIN 2616, oder nach Ihren Angaben auf Anfrage

Bestellbeispiel exz.Reduzierung ø711,2/508x12  610 lg P265GH (HII)
mit WAZ 3.1B (Werksabnahmezeugnis DIN 50049 bzw. 
EN10204)

D d s L vs Material
z.B. 711,2 12 406,4 610 152,4 St 37-2

Größe
n.Angabe

Abmessungen in mm

 -ähnlich DIN 2616 Teil 1 bzw. 2 ,oder nach Ihren Angaben auf Anfrage

Konzenter

Bestellbeispiel Segmentrohrbogen 90° 3V-2E                                  
(3 Vollsegmente 2 Endsegmente)
ø711,2 x 12  r=1000  P265GH (HII)
mit WAZ 3.1B (Werksabnahmezeugnis DIN 50049) 

d s Winkel a r Anzahl Vollsegmente  n Material
z.B. 711,2 8 90° 1,5d 3 St 37-2

Größe
n.Angabe

Abmessungen in mm

 - nach Ihren Angaben

Exzenter

Segmentrohrbogen
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Formteile

Bestellbeispiel Übergangsstück Rund auf Eck ø168,3/300x300    
300 lg  P265GH (HII)
Versatz vx=150, vy=150
mit WAZ 3.1B (Werksabnahmezeugnis DIN 50049 

d s a b vx vy h Material
z.B. 168,3 5 300 300 150 150 500 St 37-2

Größe
n.Angabe

Abmessungen in mm

 - nach Ihren Angaben

Übergangsstück

Bestellbeispiel T-Stück ø711,2x12 / ø508x12 ähnl. 

Bestellbeispiel T-Stück schräg ø711,2x12 / ø508x12 α=60°  
ähnl. DIN 2615  St 37-2 

 

D s1 d s2 a b L vs Material
z.B. 711,2 12 508 12 521 483 1042 355,6 St 37-2

Größe
n.Angabe

 - ähnlich DIN 2615, oder nach Ihren Angaben auf Anfrage

Abmessungen in mm

D s1 d s2 a L1 L2 Winkel α vs Material
z.B. 711,2 12 508 12 521 1500 1500 60° 355,6 St 37-2

Größe
n.Angabe

- ähnlich DIN 2615, oder nach Ihren Angaben auf Anfrage

Abmessungen in mm

T-Stück

T-Stück schräg
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Formteile

Zwickel beidseitig Typ 1

Bestellbeispiel Zwickel beidseitig  Typ 1  ø711,2x8 a=1000  St 37-2 
 mit WAZ 3.1B (Werksabnahmezeugnis DIN 50049 bzw. EN10204)

Bestellbeispiel Zwickel einseitig  Typ 1  ø711,2x8 a=1000  St 37-2 
 mit WAZ 3.1B (Werksabnahmezeugnis DIN 50049 

bzw. EN10204)

D d s a Material
z.B. 711,2 711,2 8 1000 St 37-2

Größe
n.Angabe

 - nach Ihren Angaben

Abmessungen in mm

D d s a Material
z.B. 711,2 711,2 8 1000 St 37-2

Größe
n.Angabe

 - nach Ihren Angaben

Abmessungen in mm

Zwickel einseitig Typ 1

Bestellbeispiel Zwickel beidseitig  Typ 2  ø711,2x8 / ø508x8 a=850  St 37-2 
 mit WAZ 3.1B (Werksabnahmezeugnis DIN 50049 bzw. EN10204)

D d s a Material
z.B. 711,2 711,2 8 1000 St 37-2

Größe
n.Angabe

 - nach Ihren Angaben

Abmessungen in mm

Zwickel beidseitig Typ 2
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Formteile

Bestellbeispiel Zwickel einseitig  Typ 2  ø711,2x8 / ø508x8 a=850  St 37-2 
 mit WAZ 3.1B (Werksabnahmezeugnis DIN 50049 bzw. EN10204)

D d s a Material
z.B. 711,2 711,2 8 1000 St 37-2

Größe
n.Angabe

 - nach Ihren Angaben

Abmessungen in mm

Zwickel einseitig Typ 2

Bestellbeispiel Rohr auf Rohrbogen  ø508x6,3 L=500  RB=DN700 
B3 (R=1,5D) St 37.0
mit WZ 2.2 (Werksabnahmezeugnis DIN 50049 bzw. 
EN10204)

Bestellbeispiel Kreuzstück  ø711,2x6,3  L1=610 St 37.0
mit WZ 2.2 (Werksabnahmezeugnis DIN 50049 bzw. EN10204)

D R d s L Material
z.B. 711,2 1066 508 6,3 500 St 37.0

Größe
n.Angabe

 - nach Ihren Angaben auf Anfrage

Abmessungen in mm

D s a Material
z.B. 711,2 12 508 St 37-2

Größe
n.Angabe

 - nach Ihren Angaben auf Anfrage

Abmessungen in mm

Kreuzstück

Rohr auf Rohrbogen
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Übersicht Gleit & Rollenlager

Einfachrollenlager mit

· Stahlgehäuse aus St 37-2 feuerverzinkt
· Fußplatte mit Aussparungen zur einfachen Schraubmontage
· gedrehter Rollenkörper aus St 52-3 feuerverzinkt
· geschliffene rostfreie Edelstahlachse (1.4541) mit Sg-Sicherung
· Gleitlagerung mit DU-Buchse (PTFE-Lager)
· u.v.m nach Ihren Angaben

Standard SSB-RL/EZA1

Seitenführung SSB-RL/EZB1

Abhebesicherung SSB-RL/EZC1

Gleitlager

Rollenlager

Typ SE rechteckig zum Anschweißen
Typ SR rund zum Anschweißen
Typ LR rund zum Anschrauben
Typ LS rechteckig zum stirnseitigen Anschrauben
Typ LL          rechteckig zum längsseitigen Anschrauben
(weitere Ausführungen gemäß Ihren Angaben)

Gegenlager: Edelstahlblech 2mm 1.4401
Edelstahlblech 3mm 1.4301

Gleitlager
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Rollenlager

Bestellbeispiel
Einfachrollenlager Standard SSB-RL/EZA1

Rollenlager Einfach Typ A1

- Stahlgehäuse aus St 37-2 feuerverzinkt
- Fußplatte mit Aussparungen zur einfachen Schraubmontage
- gedrehter Rollenkörper aus St 52-3 feuerverzinkt
- geschliffene rostfreie Edelstahlachse (1.4541) mit Sg-Sicherung
- Gleitlagerung mit DU-Buchsen (PTFE-Lager)

Bestellbeispiel Einfachrollenlager Standard SSB-RL/EZB1

max. Nennlast

L B H D a b FN in kN
Größe 1 90 60 50 8 50 45 5
Größe 2 128 80 70 10 60 60 15
Größe 3 172 100 90 12 80 80 25
Größe 4 218 130 125 14 110 100 50
Größe

n.Angabe

Abmessungen in mm

 - Weitere Abmessungen auf Anfrage nach Ihren Angaben

max. Nennlast

L L1 B C H D a b FN in kN
Größe 1 90 70 60 60 50 8 50 45 5
Größe 2 128 100 80 85 70 10 60 60 15
Größe 3 172 140 100 110 90 12 80 80 25
Größe 4 218 170 130 150 125 14 110 100 50
Größe

n.Angabe

Abmessungen in mm

 - Weitere Abmessungen auf Anfrage nach Ihren Angaben

Rollenlager Einfachrolle SSB-RL/EZ A1

Rollenlager Einfachrolle/Seitenführung SSB-RL/EZB1

Bestellbeispiel Einfachrollenlager Standard SSB-RL/EZA1

max. Nennlast

L L1 B H D a b c FN in kN
Größe 1 94 45 60 61 8 50 45 10 5
Größe 2 126 55 80 85 10 60 60 15 15
Größe 3 172 80 100 112 12 80 80 18 25
Größe 4 218 130 130 145 14 110 100 20 50
Größe

n.Angabe

Abmessungen in mm

 - Weitere Abmessungen auf Anfrage nach Ihren Angaben

Rollenlager Einfachrolle/Abhebesicherung SSB-RL/EZC1
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Gleitlager PTFE 

TYP Auflagelast
[kN]

SE 01 50 30 13
SE 02 100 80 22
SE 03 150 130 37
SE 04 200 180 52
SE 05 300 280 82
SE 06 400 380 112
SE 07 500 480 142
SE 08 100 80 59
SE 09 150 130 98
SE 10 200 180 138
SE 11 300 280 219
SE 12 400 380 286
SE 13 500 480 366
SE 14 150 130 163
SE 15 200 180 228
SE 16 300 280 358
SE 17 400 380 471
SE 18 500 480 600
SE 19 200 180 318
SE 20 300 280 498
SE 21 400 380 656
SE 22 500 480 835

80

130

180

Platte St 37-2
B x L x H

PTFE-Einlage
b x l x s

5

10

12

50

100

150

200

30

Bestellbeispiel
Standard:
PTFE-Gleitlager Typ SE02 St37-2/PTFE

Sondermaß:
PTFE-Gleitlager Typ SE St37-2 TZN/PTFE
B=130; L=130; H=12; b=100; l=100; s=5

Bestellbeispiel
Standard:
PTFE-Gleitlager Typ LS02 St37-2/PTFE

Sondermaß:
PTFE-Gleitlager Typ LS St37-2 TZN/PTFE
B=230; L=230; H=22; b=150; l=150; 
s=5 C=180; E=180; 4xø18

TYP C E Anzahl
Bohrung

Auflagelast
[kN]

LS 01 100 80 125 22
LS 02 150 130 175 37
LS 03 200 180 225 52
LS 04 300 280 325 82
LS 05 400 380 425 112
LS 06 500 480 525 142
LS 07 150 130 175 98
LS 08 200 180 225 138
LS 09 300 280 325 219
LS 10 400 380 425 286
LS 11 500 480 525 366
LS 12 200 180 225 228
LS 13 300 280 325 358
LS 14 400 380 425 471
LS 15 500 480 525 600
LS 16 300 280 325 498
LS 17 400 380 425 656
LS 18 500 480 525 835

2xø11,5

22
60

100
4xø14

150

80

130

180

Platte St 37-2
B x L x H

PTFE-Einlage
b x l x s

5

50

100

150

200

30

Gleitlager PTFE rechteckig

Gleitlager PTFE rechteckig schraubbar
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Gleitlager PTFE 

Bestellbeispiel
Standard:
10 Stck PTFE-Gleitlager Typ LL02 St37-2/PTFE

Sondermaß:
10 Stck PTFE-Gleitlager Typ LL St37-2 TZN/PTFE
B=230; L=230; H=22; b=150; l=150; s=5 
C=180; E=180; 4xø18

TYP C E Anzahl
Bohrung

Auflagelast
[kN]

LL 01 50 30 0 2xø11,5 13
LL 02 100 80 30 22
LL 03 150 130 50 37
LL 04 200 180 75 52
LL 05 300 280 125 82
LL 06 400 380 175 112
LL 07 500 480 225 142
LL 08 100 80 30 59
LL 09 150 130 50 98
LL 10 200 180 75 138
LL 11 300 280 125 219
LL 12 400 380 175 286
LL 13 500 480 225 366
LL 14 150 130 50 163
LL 15 200 180 75 228
LL 16 300 280 125 358
LL 17 400 380 175 471
LL 18 500 480 225 600
LL 19 200 180 75 4xø14 318
LL 20 300 280 125 498
LL 21 400 380 175 656
LL 22 500 480 225 835

6xø14

225 6xø14

80

130 175

4xø14

75
4xø11,5

6xø11,5

125

4xø14

6xø14

Platte St 37-2
B x L x H

PTFE-Einlage
b x l x s

5

200

50

100
22

180

150

30

Gleitlager PTFE rechteckig 

Bestellbeispiel
Standard:
PTFE-Gleitlager Typ SR02 St37-2/

Sondermaß:
PTFE-Gleitlager Typ SR St37-2 TZN/
D=ø280, H=15, d=ø220, s=5

TYP Auflagelast
[kN]

SR 01 50 10 40 13
SR 02 80 60 29
SR 03 100 80 50
SR 04 120 100 78
SR 05 150 130 132
SR 06 180 160 200
SR 07 200 180 254

12
5

Platte St 37-2
øD1 x øD x H

PTFE-Einlage
ød x s

Gleitlager PTFE rund schraubbar

Bestellbeispiel
Standard:
PTFE-Gleitlager Typ LR02 St37-2/PTFE
Sondermaß:
PTFE-Gleitlager Typ LR St37-2 TZN/PTFE

TYP Bohrung
ø x Lk

Auflagelast
[kN]

LR 01 90 50 40 ø11,5x70 13
LR 02 120 80 60 ø11,5x100 29
LR 03 150 100 80 ø14x125 50
LR 04 200 150 130 ø14x175 132
LR 05 250 200 180 ø18x225 254
LR 06 310 250 230 ø18x280 415
LR 07 360 300 280 ø18x330 615

5

Platte St 37-2
øD1 x øD x H

PTFE-Einlage
ød x s

22

Gleitlager PTFE rund
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Rohrschellen
nach DIN 3567 und Sonderausführungen

Rundstahlbügel
nach DIN 3570 und Sonderausführungen



Bestellbeispiel 
Rohrschelle komplett DIN 3567 A115 (ø114,3) St 37-2 TZN Standardrohrschelle  DIN 3567 Form A  
für Rohr ø114,3 aus S235JRG2 feuerverzinkt, Schrauben DIN 601 4.6 tZn 

Rohrschelle Rev. 00/10 Seite 36

ac c

f f

ød1

ød2

r

b

Form A

Rohrschelle DIN 3567

Form B

a cc

fød
1

ød2

r

e

DN NPS Rohr ø Flach
DIN 1017

a b c d e f r Schraube
DIN601/555

Typ A
kg/100St

Typ B
kg/100St

15 1/2" 21,3 60 90 30 46
25 62 92 31 47

3/4" 26,9 66 96 31 47
30 68 98 32 48

1" 33,7 72 102 34 50
38 76 106 35 51

1 1/4" 42,4 82 112 37 53
44,5 84 114 38 54

1 1/2" 48,3 88 118 39 55
57 98 134 71 101

2" 60,3 111 147 72 103
65 2 1/2" 76,1 123 159 81 110
80 3" 88,9 136 172 90 120

108 172 220 191 249
4" 114,3 178 226 199 256

133 196 244 216 274
5" 139,7 204 252 224 282

159 222 270 243 301
6" 168,3 232 280 252 318

191 254 302 274 332
193,7 258 306 276 335

216 280 328 298 354
8" 219,1 284 332 302 358

225 244,5 320 380 425 515
267 342 402 452 541

10" 273 348 408 458 547
318 392 452 510 601

12" 323,9 398 458 518 609
14" 355,6 432 492 556 647

368 444 504 570 669
16" 406,4 498 570 905 990

419 510 582 925 1073
450 18" 457,2 549 621 991 1138

20" 508 600 672 1080 1233
521 614 686 1105 1253

24" 610 1255 1403
622 1345 1493

28" 711,2
720

32" 812,8
820

900 36" 914,4 1011 1083 2452 2680
1000 40" 1016 100x12 1115 1205 45 30 120 25 12 M27x80 3389 3613

50
40x6

7 4

18 14 54 9 6

M10x35

20

25

32

40

30x5 15 11,5 46

50x8 24

M12x40

100

125

150 18 70 611 M16x50

250

300

350

60x8 30 23 86

175

200

14 8 M20x55

400

70x10 36 27 104 18500

600

700

800 10

703 775

804 876

M24x7580x12 40930 1010

Werkstoff: RSt 37-2 (Schrauben 4.6)  Gewichte inkl. Verbindungsmittel
Weitere Rohrschellen bzw. Werkstoffe gemäß ihren Angaben!

1435 1583

2332 2560

8 M24x70

27 120 22

Form B

Zubehör
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Zubehör

Bestellbeispiel Rohrschelle komplett mittelschwer DN100 (ø114,3) St 37-2 TZN
mittelschwere Rohrschelle  für Rohr ø114,3 aus Fl 50x10  S235JRG2 
feuerverzinkt, Schrauben M20x80 DIN 601 4.6 tZn 

Mittelschwere
Rohrschelle

Bestellbeispiel  
Rundstahlbügel komplett 
DIN 3570 A120 (ø114,3) St 37-2 TZN

Rundstahlbügel DIN 3570

DN NPS A DA a b d2 d3 e h1 h2 Form A
kg/100Stck

Form B
kg/100Stck

25
3/4" 26,9

30
1" 33,7

38
1 1/4" 42,4

44,5
1 1/2" 48,3

57
2" 60,3

65 2 1/2" 82 76,1 82 94 125 57 25,9 19,8
80 3" 94 88,9 94 106 138 66 28,8 22,4

108
4" 114,3

133
5" 139,7

159
6" 168,3

191
193,7

216
8" 219

263
10" 273

318
12" 323,9
14" 355,6

368
16" 406,4

419
20" 508

521

169,8

202,8

235,0

382,0

429,0

522,0

64,0

72,7

83,4

95,8

22,2

6,8

7,7

9,0

9,7

16,8

9,4

10,5

12,0

12,9

500

148

176

202

228

282

332

378

428

530

250

300

350

400

125

150

175

200

50 64

52

100 120

46

52

20 30

25 36

32 46

40

202

40

50

60

64

120

148

176

30

36
10

12

16

M10

M12

M16

40

48

56

62

76

136

164

192

171

191

217

249

70

76

86

92

28

31

37

40

49

332

20

248

352

R
oh

rb
üg

el
 F

or
m

 B
 b

is
 D

N
80

 o
.a

uf
 A

nf
ra

ge
 m

. M
aß

an
ga

be

283

302

218

109

24

228

M24

282

378

420

530

70

554

385

435

487

587

334M20

402

452

DN NPS Rohr ø Flach
DIN 1017

a b c d f Schraube
DIN601/555

Typ A
kg/Stck

57 110 160 12,5 10,8 9,0 0,9
2" 60,3 120 170 11,1 9,6 8,0 0,9

65 2 1/2" 76,1 140 190 9,0 7,8 6,6 1,0
80 3" 88,9 150 200 8,6 7,4 6,3 1,2

108 180 250 14,7 12,7 10,7 2,3
4" 114,3 190 260 13,3 11,5 9,7 2,4

133 210 280 14,7 12,7 10,7 3,0
5" 139,7 220 290 13,7 11,8 10,0 3,2

159 240 310 12,4 10,6 9,0 3,5
6" 168,3 250 320 13,7 11,7 9,9 4,2

200 8" 219,1 70x15 320 400 25,5 22,0 18,5 8,0
225 244,5 350 430 26,5 22,8 19,2 9,5

267 370 450 25,3 21,8 18,4 10,5
10" 273 380 460 26,9 23,2 19,6 12,0

318 400 480 26,5 22,8 19,2 13,0
12" 323,9 430 510 24,1 20,8 17,5 14,0

350 14" 355,6 100x15 470 550 23,8 20,5 17,3 16,5
16" 406,4 130x20 550 650 48,5 41,8 35,2 33,5

419 570 670 48,8 42,1 35,4 37,0
450 18" 457,2 600 700 48,1 41,5 34,9 40,0
500 20" 508 150x20 660 760 45,7 39,4 33,1 46,5

M16x65

100

125

150

50
40x8 25 12

15 M20x80

50 25

250

300

80x15

90x15

140x20
400

20

33

M24x100

Werkstoff: RSt 37-2 (Schrauben 4.6)  Gewichte inkl. Verbindungsmittel
Weitere Rohrschellen bzw. Werkstoffe gemäß ihren Angaben!

M30x130

zulässige Belastung [kN]
 150°C    250°C    300°C

18

50x10 35

23

40 27

Form B

Form A



1 Set besteht aus 4Stck Trägerklemme, 2Stck Lagerführung, 2Stck Gewindestange mit je 2Stck Mutter und Scheibe

Bestellbeispiel :
100 Satz Abhebesicherung AHS-16 Typ2-240 TZn (feuerverzinkt)

Zubehör
Abhebesicherungen Rev. 01/10
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Zubehör
Abhebesicherung AHS

SSB-Typ Profil D t G Fy max. Gew.
A B max. [kN] [kg/Set]

AHS-12 Typ1-120 100-120 8-19 25 15 40 3,2 1,6
AHS-12 Typ1-160 130-160 8-19 25 15 55 3,0 1,8
AHS-12 Typ1-200 170-200 8-19 25 15 55 2,8 1,9

AHS-16 Typ2-160 130-160 8-19 30 15 55 3,6 3,4
AHS-16 Typ2-200 170-200 8-19 30 15 55 3,1 3,5
AHS-16 Typ2-240 200-240 8-19 30 15 140 2,7 4,8
AHS-16 Typ2-300 260-300 8-19 30 15 140 2,4 4,9

AHS-20 Typ1-160 130-160 8-19 40 20 55 7,1 5,2
AHS-20 Typ1-200 170-200 8-19 40 20 55 6,0 5,3
AHS-20 Typ1-240 200-240 8-19 40 20 120 5,3 6,7
AHS-20 Typ1-300 260-300 8-19 40 20 120 4,7 6,8



SSB-Typ V-Mittel B tg t Gew. ca. Fz Fy max. Fx max.
[mm] Dicke [kg/System] [kN] [kN] [kN]

AHSA-Typ1 M12 100 - 200 5 - 11 8 2,9  -2,0 bis 55 2,2 0,0

AHSA-Typ2 M16 120 - 220 6 - 12 8 3,4  -2,2 bis 60 2,6 0,0

AHSA-Typ3 M20 160 - 260 8 - 18 10 4,9  -3,1 bis 65 3,1 0,0

Standardausführung: Werkstoff S235JR bzw. S355J2, V-Mittel 8.8, Oberfläche TZN

Ein Klemmsystem besteht aus:
4x Trägerklammer, 2 Satz Verbindungsmittel, ggf. 2 Satz Distanzhülsen

bei der Bestellung unbedingt den Auflageträger (oder tg und B) und das Rohrlager angeben.
Bestellbeispiel:
3 Satz AHSA-Typ2-HEA180-THR0115B

( © Schmitt Stahlbau GmbH   Ausführung kann von der Darstellung abw eichen! )



SSB-Typ V-Mittel B tg t Gew. ca. Fz Fy max. Fx max.
[mm] Dicke [kg/System] [kN] [kN] [kN]

AHSB-Typ1 M12 100 - 200 6 - 16 8 7,2  -7,5 bis 65 6,9 19,5

AHSB-Typ2 M16 100 - 240 8 - 19 10 9,1  -9,3 bis 70 9,1 21,0

AHSB-Typ3 M20 140 - 300 10 - 20 10 12,8  -9,8 bis 70 9,3 21,0

Standardausführung: Werkstoff S235JR bzw. S355J2, V-Mittel 8.8 bzw. S355J2, Oberfläche TZN

Ein Klemmsystem besteht aus:
4x Trägerklammer, 2x Abhebeauflage, 2 Satz Verbindungsmittel, ggf. Distanzhülsen in Abhängigkeit von B

bei der Bestellung unbedingt den Auflageträger (oder tg und B) und das Rohrlager angeben.
Bestellbeispiel:
1 Satz AHSB-Typ2-HEB200-THR0324B

( Zu den SSB-Typen AHSB gehören die jew eiligen Prüfbescheinigungen AHS:

  AHSB-Typ1 => AHS-12 Typ1; AHSB-Typ2 => AHS-16 Typ 2A+2B; AHSB-Typ3 => AHS-20 Typ3) 

( © Schmitt Stahlbau GmbH   Ausführung kann von der Darstellung abw eichen!  Rev.5)



SSB-Typ V-Mittel B tg t Gew. ca. Fz Fy max. Fx max.
[mm] Dicke [kg/System] [kN] [kN] [kN]

AHSF(A)-Typ1 M12 100 - 200 6 - 16 10 2,1  -7,5 bis 65 3,1 19,5

AHSF(A)-Typ2 M16 100 - 240 8 - 19 10 5,9  -9,3 bis 70 3,5 21,0

AHSF(A)-Typ3 M20 140 - 300 10 - 20 10 10,0  -9,8 bis 70 7,0 21,0

Ausführung AHSF ohne Abhebesicherung Fz nur positiv; Ausführung AHSFA Fz negativ in Abhängigkeit von B
Standardausführung: Werkstoff S235JR bzw. S355J2, V-Mittel 8.8 bzw. S355, Oberfläche TZN

Ein Klemmsystem besteht aus:
4x Trägerklammer, 2xKlemmführung (AHSF ohne Abhebesicherung), 2 Satz Verbindungsmittel,
ggf. Distanzhülsen in Abhängigkeit von B

bei der Bestellung unbedingt den Auflageträger (oder tg und B) und das Rohrlager angeben.
Bestellbeispiel:
1 Satz AHSFA-Typ2-HEB200-THR0324B (Klemmführung mit Abgebesicherung)

( Zu den SSB-Typen AHSF(A) gehören die jew eiligen Prüfbescheinigungen AHS:

  AHSF(A)-Typ1 => AHS-12 Typ1; AHSF(A)-Typ2 => AHS-16 Typ 2A+2B; AHSF(A)-Typ3 => AHS-20 Typ3) 

( © Schmitt Stahlbau GmbH   Ausführung kann von der Darstellung abw eichen! Rev. 1)



SSB-Typ V-Mittel B tg t Gew. ca. Fz Fy max. Fx max.
[mm] Dicke [kg/System] [kN] [kN] [kN]

AHSG-Typ1 M12 100 - 200 6 - 16 8 6,9 0 bis 65 0,0 19,5

AHSG-Typ2 M16 100 - 240 8 - 19 10 9,1  0 bis 70 0,0 21,0

AHSG-Typ3 M20 140 - 300 10 - 20 10 12,8  0 bis 70 0,0 21,0

Standardausführung: Werkstoff S235JR bzw. S355J2, V-Mittel 8.8 bzw. S355, Oberfläche TZN

Ein Klemmsystem besteht aus:
4x Trägerklammer, 2xKlemmauflage, 2 Satz Verbindungsmittel, ggf. Distanzhülsen in Abhängigkeit von B

bei der Bestellung unbedingt den Auflageträger (oder tg und B) und das Rohrlager angeben.
Bestellbeispiel:
1 Satz AHSG-Typ2-HEB200-THR0324B

( Zu den SSB-Typen AHSG gehören die jew eiligen Prüfbescheinigungen AHS:

  AHSG-Typ1 => AHS-12 Typ1; AHSG-Typ2 => AHS-16 Typ 2A+2B; AHSG-Typ3 => AHS-20 Typ3) 

( © Schmitt Stahlbau GmbH   Ausführung kann von der Darstellung abw eichen! Rev. 4)
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Firmenprofil

Das Unternehmen :

Die Firma SCHMITT STAHLBAU GmbH, 1927 als Bauschlossereibetrieb gegründet, verfügt heute über 
ca. 5000 qm Hallenfläche und beschäftigt ca. 70 gewerbliche sowie 10 kaufmännische Mitarbeiter.

Auf Grund unserer umfangreichen technischen und kaufmännischen Betriebsausstattung (alles in einer 
Hand) sind wir jederzeit in der Lage den Erfordernissen unserer Kunden schnell und flexibel nachkom-
men zu können.

Neben werkseigenen Produktionskontrollen wird unsere Betriebsstätte regelmäßig von einem staatlich 
anerkannten Institut für Qualitätssicherung überwacht. Wir sind nach DIN EN ISO 9001:2008 und    
ASME S, U, B31.1 geprüft und zugelassen.

In unseren Strahl- und Lackierhallen führen wir die verschiedensten Korrosionsschutzarbeiten aus, dem 
Anforderungsprofil entsprechend. Hierbei verwenden wir, um auch von dieser Seite her eine hochwerti-
ge Qualität zu gewährleisten, nur namhafte zugelassene Korrosionsschutzprodukte. 

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, fortschrittliche Technik und spezielles Know-how sowie die 
durch die Inhaber geprägten Unternehmensziele stehen für:

Zuverlässigkeit, Flexibilität, Leistungsbereitschaft und Qualität.

Das Fertigungsspektrum gliedert sich in die Bereiche :

Ø Rohrschellen und Rohrbügel in allen DIN- und Werksnormen

Ø Rohrlager, Rohrsättel und Gleitführungen für alle NW und in jeder gewünschten 
Konstruktionsart

Ø Unterstützungskonstruktionen und Sonderunterstützungen
(Konsolen, Stützen, Portale, Brücken usw.) bis ca. 20 to. Stückgewicht

Ø Rohrformstücke
Reduzierstücke  (Exzenter / Konzenter)
Segmentrohrbögen
T-Stücke
Hosenrohre und Sattelstutzen bis ca. 20 mm Blechstärke
Ellipsenrohre

Ø Behälter und Apparatebau

Ø Durchlaufstrahlen und Beschichten

Ø mechanische Bearbeitung (s. Anlage)
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Firmenprofil

Technische Betriebsausstattung (Auszug)

Fertigung : 

Produktionsfläche gesamt: ca. 7.500 m²
Mitarbeiter der Fertigung: ca. 70
Produktionskapazität:                ca. 200 bis 250 t/Monat

CNC Lasermaschine   

Ø Blechformate max. 1500 x 3000 mm

Blechdicken :

Ø Baustahl bis max. 15 mm
Ø Edelstahl bis max. 8 mm
Ø Aluminiumlegierungen bis max. 6 mm
Ø andere Werkstoffe auf Anfrage

Mannloser Betrieb durch automatischen 
Wechseltisch.

zwei Rohrbrennmaschinen

Ø max. Rohrdurchmesser ø 2000 mm
Ø max. Rohrstückgewicht 3,5 to.
Ø Rohrlängen > ø 600 mm bis   8 Meter
Ø Rohrlängen < ø 600 mm bis 12 Meter

Rohrwanddicken :

Ø Baustahle bis max. 80 mm
Ø Edelstahl bis max. 30 mm

Schweißroboter

Ø 6 Achsen
Ø 2 Wechseltische

kompl. Automatisiert, daher 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten 



Seite 40 Firmenprofil Rev. 00/10

Firmenprofil

CNC Bearbeitungszentrum

Mechanische Bearbeitungsmöglichkeiten
bis 1500 mm Drehdurchmesser

CNC-Bohrmaschinen bis 60 mm
Bohrdurchmesser, 

CNC-Fräsen und Bearbeitungszentren,
1000 x 600 x 4000 mm, 

CNC-Drehmaschinen 350 x 1000 mm

Durchlaufstrahlanlage (Stahlkorn)

für Fertigteile, mit anschließender
Farbgrundierung

Abmessung : 

Ø Breite : 1500 mm
Ø Höhe :   800 mm



Ø 2 CNC Brennmaschinen
max. 3000 x 12000
Plasma bis 35* / 80** mm
Plasma Fasen bis 35* / 50** mm
Gas/Sauerstoff bis 250 mm

*mit Einstechen
**ohne Einstechen
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Firmenprofil

Logistik / Lager  

Ø 4 Paternosterlager

Ø 2 Hochregallager (Kapazität ca. 350 to)

Ø Hauseigener Fuhrpark 

Sonstige Betriebsausstattung (Auszug) :

Pressen (Exzenter/Hydr.) von 20 t - 500 to.
Ø Tafelscheren bis 3000 x 16 mm
Ø Abkantpressen bis 6000 x 16  (600 to.)
Ø Rundwalzen bis 3000 x 45 mm

Ø diverse Bügel-, Bund- und Kreissägen (CNC)

Ø 25 CO2 – Schweißanlagen
Ø 10 Elektroden - Schweißanlagen
Ø 2 WIG - Schweißanlagen
Ø 2 UP- Schweißanlagen

Ø Krankapazität bis 15 to. Stückgewicht
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Referenzliste

Nachstehend ein kurzer Auszug aus unserer Referenzliste:

Babcock Borsig Steinmüller GmbH
BABCOCK INDUSTRY AND POWER GMBH

BHR HOCHDRUCK-ROHRLEITUNGSBAU GMBH
Brück  Rohrverbindungen GmbH Abteilung Anlagentechnik

Buhlmann RFS GmbH + Co.KG 
Dräger & Howarde GmbH

EDINSA GmbH
EICKHOFF Industrie-Anlagenbau und Montagen GmbH

ERZET HANDELSGESELLSCHAFT MBH
ETABO Energietechnik und Anlagenservice GmbH

Ferrostaal Piping Supply GmbH
Hertel GROUP

KINKELE GmbH & Co. KG Maschinen-Apparate-Stahlbau
Kraftanlagen München GmbH

Linde Engineering Dresden GmbH
MAN Diesel & Turbo SE

MCE Berlin GmbH
Nokia Siemens NetworksServices GmbH & Co. KG

PSS Pipe Support Systems GmbH
RUHR OEL GMBH

SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co. KG
THYSSENKRUPP Mill Services & Systems GMBH

ThyssenKrupp Uhde GmbH
Uhde Services GmbH

VAG-Armaturen GmbH
Vorwerk A S A  GMBH

WWV Wärmeverwertung GmbH & Co. KG
Xervon GmbH Region Rheinland/Standort Marl



Rev. 01/15 
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Zertifikate (Auszug ) 
TÜV; ASME (Stamp S, U, B31.1) 

DIN EN ISO 9001:2008 AD 2000 HP 0 

TÜV Zertifikat DIN EN ISO 3834-2 TÜV Zertifikat EN 1090 
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Wegbeschreibung

Von der Autobahn A2 :

Ausfahrt Schalke ->Kreisverkehr Richtung Gelsenkirchen-Stadtmitte -> links auf die Kurt-Schumacher-Str.-> nach ca. 5 
km rechts auf die Uferstr. -> links auf die Hafenstr. 

Von der Autobahn A42 :

Ausfahrt Schalke -> links auf die Grothusstr. -> rechts auf die Uferstr. -> rechts auf die Hafenstr. 
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Kontakt 

Allgemein

Schmitt Stahlbau GmbH
Hafenstr. 7
45881 Gelsenkirchen
Telefon: +49 209 94088 0
Fax: +49 209 94088 34
E-mail: info@ssb-schmitt.de
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Produktionsbeispiele

Schleusenrohr Ofengefäß

90 m³ Druckbehälter DN 3800 Schleusenrohr

Suspensionsbehälter Rauchgas-Tropfenabscheider
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Produktionsbeispiele

Konus Rohrbogen DN 2800

Abgangsrohrstück DN 2000 T-Stück DN 2800

T-Stücke Ovalleitung
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Produktionsbeispiele

Edelstahl Rohrleitungssystem Antennenmast Brücke

Edelstahl Vorratsbehälter Rauchgaskanal 5000x5000/4000

Drehtraverse
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Produktionsbeispiele

Sonderrohrlager Standardrohrlager

Primär– und Sekundärrohunterstützungen schwere Sonderrohrschellen

Kälterohrlager Rohrklemmsysteme
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Rev. 00/12 

Produktionsbeispiele 

Turbinenleiträder Koksbunker 

PTFE-Kammergleitlager Schraubvorrichtung 

Siloabzug Seilführung 
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